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1 OBXECTIVOS

A guia de materiais e cores para unha grande area paisaxistica concreta ten por obxecto
establecer unhas pautas de composicién para construciéns e edificacidns, que favoreza unha
adecuada integracién paisaxistica e con iso contribuir a unha maior calidade da paisaxe galega.

Esas pautas centraranse nos tipos de materiais mdis recomendables para os diferentes
elementos das construcidns e edificacidns, asi como nas gamas ou paletas de cores mais
congruentes coas caracteristicas das contornas nas que se vaian empregar.

A guia cristalizara nunha serie de recomendacidns e propostas practicas, que teran un cardcter
orientativo, e que poderan servir de fundamento e axuda para que os plans urbanisticos e os
instrumentos de ordenacién do territorio as concreten, para dmbitos territoriais menores, e
por tanto dunha forma madis detallada e cun alcance normativo.

Para o desenvolvemento do traballo cémpre adoptar un método de intervencién que facilite o
achegamento ao obxectivo: a integracidon paisaxistica tanto das novas construcidns e
edificaciéns coma das existentes desconformes coa paisaxe de referencia.

O termo “integracion” haberd de entenderse como o feito de que algo pase a formar parte dun
todo, de que aquel se acomode, adapte e axuste a este de tal sorte que non haxa discrepancia
entre eles. Deste modo a edificacion/construcion haberd de acomodarse a paisaxe de
referencia por medio dos materiais empregados para a sua construciéon e das cores dos
elementos dos que a compofien.

A necesidade de contextualizar as construcidns na paisaxe abordarase preferentemente dende
a perspectiva da harmonizacidn, tendo cabida outras opcidns convenientemente xustificadas.
Tomarase como base de traballo a sintese interpretativa e conceptual dos materiais e cores
representativos das comarcas sobre a que se elaborardn unha serie de recomendaciéns e
propostas de integracion que haberdn de ter presente a necesidade de facilitar opcidns
diferentes 4 da inmediata interpretacion mimética.

Distinguiranse os seguintes ambitos construidos: nucleos urbanos e rurais, zonas periurbanas
(1) e rururbanas (2), poligonos industriais e instalaciéns-construcions en solo rustico. Esta
diferenciacidn ten unha repercusidon no método de traballo para o establecemento da guia de
integracién, sendo Unico para os nucleos e as zonas periurbanas-rururbanas e dous para os
poligonos industriais e as instalaciéns en solo rustico.

(1) O espazo periurbano califica una situacion de interfase entre dous tipos xeograficos aparentemente
ben diferenciados: o campo e a cidade. E de dificil definicién conceptual e delimitacién, conta coa
desvantaxe de que é un territorio esvaradio, de transiciéon, en permanente transformaciéon (ou con
expectativas de ser transformado), fraxil, susceptible de novas intervenciéns. Co paso do tempo, o
periurbano esténdese, relocalizase, desprdazase.

Tratase dun territorio en transo de consolidacion, bastante inestable en canto a constitucion de redes
sociais, dunha grande heteroxeneidade nos usos do solo. E un espazo que se define

pola indefinicidn: nin é campo nin é cidade.

(2) Un espazo rururbano, area rururbana ou zona rururbana é aquel territorio no que se superpofien
elementos e funcidns urbanas ou infraestruturais sobre unha base de orixe agraria, no que se dan
transformacidns no usos do solo, xerando procesos de tensidn e conflito na morfoloxia e na paisaxe.

Deste xeito para os primeiros adoptarase coma referencia de andlise a arquitectura Popular
(3). Daquela tomaranse os datos das construcidons que posuan sinais significativos e caracter
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representativo (formal ou estético) da siia comarca paisaxistica. Este caracter obterase do
recofiecemento detallado identificando os patréns mais significativos de composicién, forma,
proporcién e vista sen esquecer o recurso a fontes indirectas de informacién.

Nos nucleos urbanos de entidade complexa, que integren unidades morfoldxicas diferenciadas
(4), compre a aplicacion deste método para cada unha desas dreas. Estas unidades estdn
comunmente asociadas ao momento da sua conformacién e distinguiranse de acordo coas
caracteristicas tipoldxicas e construtivas que constitian os seus sinais de identidade. Esta
analise poderd servir como aproximacién a outros estudos mdis pormenorizados que o propio
planeamento de ordenacién urbana debera propofier.

Para o caso dos poligonos industriais e das instalaciéns e construciéns en solo rustico,
afastados daquelas tipoloxias madis tradicionais, proponse outro método de analise do
contexto de referencia. Nos dous dmbitos farase unha aproximacién compositiva ao entorno
gue incluird unha analise rigorosa que identifique a gama cromdtica propia do lugar medida
en dous momentos estacionais preseleccionados (primavera e outono). No caso das
instalacions no medio rural, ademais, abundarase nos patréns cromaticos e construtivos de
edificaciéns semellantes existentes na paisaxe de referencia.

2.- DESENVOLVEMENTO DO TRABALLO

O adxudicatario do traballo para unha grande area paisaxistica (GAP) tera que desenvolver
as seguintes tarefas:

2.1.- RECOLLIDA DE INFORMACION

O adxudicatario terd que recoller os datos necesarios dominantes nos diferentes ambitos da
GAP. Para tal efecto, en cada unha das comarcas paisaxisticas nas que esta dividida a GAP,
recollerase a informacion daqueles dmbitos de acordo co seguinte criterio:

e Un nucleo urbano, que podera ser unha cidade ou algun dos nucleos cabeceira ou
subcabeceira do sistema urbano intermedio definido nas Directrices de Ordenacion do
Territorio de Galicia (5). Nas comarcas paisaxisticas en que non exista ningun nucleo dos
niveis indicados, seleccionarase algun dos nodos para o equilibrio do territorio definidos
nas propias DOT.

e Tres nucleos rurais por cada comarca que o propio adxudicatario seleccionara en atencion
as peculiaridades morfoldxicas, arquitectdnicas ou construtivas dos dmbitos.

e Un poligono industrial, preferentemente vinculado co nucleo urbano seleccionado.

e No caso de existir, unha zona periurbana.

e No caso de existir, unha zona rurubana

e Instalacions ou edificacidns situadas fora dos asentamentos de poboacidn (en solo rustico).

(3) Para un recofiecemento actualizado da “arquitectura popular” compre ter en conta que estes
elementos antrdpicos da paisaxe pasan a ser compofientes integrados na paisaxe unha vez transcorrido
un determinado tempo tal que permite a sta asimilacién.

(4) Estimase para o caso que esta complexidade merece tal tratamento cando a sta poboacién

supera os 7.500 habitantes.

(5) Directrices de Ordenacién do Territorio (DOT), aprobadas polo Decreto 19/2011, de 10 de febreiro e
publicada no Diario Oficial de Galicia de 22 de febreiro de 2011.
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En cada un dos ambitos seleccionados deberan recollerse os datos que se indican no apartado
3 para un nimero de edificaciéns ou construcions existentes, que se determinard de acordo
coas seguintes regras:

= Nos nucleos urbanos: o 5% das edificacidns e construcidns existentes de acordo cos
datos do Instituto Galego de Estatistica (IGE). Isto necesitara unha filtraxe por barrios
ou elementos significativos nos que se poida descompofier o nucleo urbano. A
porcentaxe indicada podera reducirse en funcién do tamafio da cidade analizada.

= Nos nucleos rurais: entre 0 10% e o 50% das edificacidns e construcidns existentes de
acordo cos datos do IGE en funcién do tamafio do nucleo rural.

= Nos poligonos industriais: entre 0 10% e o 20% das edificacidons e construcidns
existentes no dmbito do poligono en funcidn do tamafio do mesmo.

= Nas zonas periurbanas e rururbanas: 20 edificaciéns de vivenda e 10 edificacions ou
construciéns destinadas a outros usos.

= En solo rustico, unha instalacion ou edificacién por cada un dos seguintes grupos de
usos: agropecuario, industrial/comercial, infraestruturas (estacions depuradoras,
parques edlicos, estacidns de servizo, etc.), equipamentos, hostaleria/restauracion.

Os elementos de mostra seleccionaranse en diferentes lugares e con diferentes caracteristicas
e idades, para poder obter resultados representativos do conxunto.

2.2.- TRATAMENTO DOS DATOS RECOLLIDOS E PRESENTACION

Os datos presentaranse en fichas axustadas aos modelos recollidos no apartado 4. Para cada
unha das edificaciéns ou construciéns analizadas tomarase polo menos unha fotografia na que
se aprecie do mellor modo posible a sta configuracion e, segundo o caso, precisaranse outras
fotografias de detalle dos elementos construtivos compofientes da construcién.

Cada unha das edificacidns ou construciéns serd xeorreferenciada e recollida nun ficheiro
dixital compatible con sistemas de informacién xeografica (SIX), ao que se asociara unha taboa
cos datos recollidos. Os datos recollidos para todos os elementos de cada comarca paisaxistica
someteranse a un proceso de analise estatistica, para obter resultados globais para cada
comarca e para cada tipo de construcion ou edificacién.

Asemade presentarase unha memoria na que se describan os procesos de traballo
desenvolvidos, e na que se expofan as conclusions sobre os materiais e cores mais frecuentes
ou caracteristicos para os elementos que compofen os diferentes tipos de edificaciéns e
construcions de cada un dos dambitos diferenciados. En todo caso xustificaranse os criterios de
selecciéon dos nucleos estudados e, no caso dos nucleos urbanos maiores, os criterios de
zonificacién empregados, asi como os fundamentos das propostas de materiais e cores e
mesmo das composicidns suxeridas.

2.3.- PROPOSTA DE INTEGRACION CARTAS DE MATERIAIS E GAMAS DE CORES

En congruencia cos datos resultantes do traballo de informacién elaborarase unha proposta de
materiais e cores para as diferentes localizaciéns, ambitos construtivos e elementos que
compofien a edificacién. A proposta materializarase en fichas, axustadas ao modelo recollido

no apartado 5.

Para cada comarca realizaranse as correspondentes fichas por tipo de dmbito de intervencidn.
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As referencias aos materiais e ds cores seguirdn os mesmos criterios técnicos de denominacion
empregados nas fichas de recollida de datos.

Ademais das fichas, desenvolveranse as cartas coas combinacién de materiais e cores
recomendados, elaboradas mediante composicidn fotografica e edicion dixital e distinguindo o
ambito ao que se refire. Dada a casuistica case infinita s6 se proporian como exemplo as mais
representativas de cada comarca nunha carta especifica que recolleria un nimero suficiente
de combinacidns. Considerouse como mais oportuno, tendo en conta o mesmo feito, ofrecer
como guia unha imaxe o suficientemente abstracta que permita a sua aplicacion en distintos e
variados contextos arquitectdnicos.

3.- METODO DE TRABALLO: ANALISE DA REALIDADE E CRITERIOS DE INTEGRACION
3.1 NUCLEOS URBANOS E RURAIS E AMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

Coma punto de partida fundamental procurarase a harmonizacién material e cromatica. A sua
concrecidon débese guiar polas tipoloxias arquitecténicas, polos materiais, tons e relacidns
cromaticas das compoientes da arquitectura popular propias da comarca que definen a suda
percepcion.

De acordo co seguinte procedemento:

= Analizar a tipoloxia das edificaciéns de arquitectura tradicional da comarca.
= Efectuar unha andlise das fachadas e cubertas da arquitectura popular ou tradicional

da comarca.
= Elaborar unha estratexia de harmonizacion entre os diferentes elementos construtivos.
= Desenvolver unha paleta de materiais e cores da comarca para cada un dos elementos.

3.1.1. ANALISE
A andlise abordara os materiais e as cores tendo en conta as seguintes consideracions:

3.1.1.1. MATERIAIS
Os materiais empregados nas diferentes tipoloxias arquitecténicas e construtivas
organizaranse de acordo co elemento construtivo ao que pertenza e especificaranse as
caracteristicas que correspondan: tipoloxia, tipo, textura, cubricion/acabamento e cor.
Fachadas:
= Paramentos exteriores: material de base ou revestimento, zécolos, recercados, etc.
= Carpinteria exterior: fiestras, portas, varandas e pasamans, persianas, contras, etc.
= Elementos complementarios: enreixados, toldos, carteis, etc.
= Qutros elementos construtivos definitorios da arquitectura tradicional da zona
Cuberta:
= Cubricion.
=  Chemineas, bufardas.
= Qutros: canles, baixantes.
=  Qutros elementos definitorios da arquitectura tradicional da zona
Parcela:
=  Muros ou peches
=  Portais de acceso
Particularmente para os seguintes tipos procurarase algunha outra precisiéns:
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Pedra: Tipo e variedade (p.ex.: granito rosa Porrifio). Asi mesmo
especificarase o aparello: canteria, cachoteria, cachoteria
mitda, aplacado irregular/regular. Elementos singulares
caracteristicos no tipo de peche.

Madeira: Tipo se pode cofiecerse (por non estar revestida ou tratada) e,
se non, soamente “madeira”. Elementos singulares
caracteristicos no tipo de peche.

Materiais fabricados: Denominacién técnica e, de ser necesario, o tipo (p.ex.:
prancha ondulada de fibrocemento). Poderase ademais facer
referencia a unha marca comercial concreta se a extensién do
seu uso asi o aconsella ou queda definido con maior precisién
0 material. Elementos singulares caracteristicos no tipo de
peche.

As especificaciéns sobre a cubricién, acabamento e textura, de ser o caso, tamén procuraran

maior detalle:

e Sen revestir/Revestido: cor natural ou modificada (p.ex.: granito gris Mondariz sen revestir,
ou aceiro inoxidable na sua cor) / material (p.ex.: pintura, lacado, etc.).

e Brillante/Satinado/Mate

e Liso/ Rugoso (p.ex: pedra pulida/apomazada/abuxardada).

3.1.1.2.- CORES

A referencia 4 cor realizarase de acordo coa codificacibn NCS COLOR SISTEM (6).
Preferiblemente tomarase a referencia in situ sendo permisible a determinacién seguindo
procedementos dixitais. Neste caso aconséllase facer a medicién ou comparacién entre a cor
da fotografia e a da carta NCS na mesma pantalla de ordenador para evitar as posibles
desviacidns cromaticas que se poderian dar co emprego de diferentes soportes ou medios.

3.1.2.- PROPOSTA DE INTEGRACION

O criterio de harmonizacidn suxerido manexa certas estratexias como é a adopcion dunha
gama de materiais e cores simple, sobria e funcional coa que se acada un aspecto coherente e
coidado.

Asemade proponse o establecemento das pautas de aplicacidon da paleta cromatica tendo en
conta algunhas das regras da percepcion e da combinacion das cores:

e Evitar cores saturadas, discordantes e brillantes, aplicadas en superficies dominantes que
contrasten cos tons naturais dos materiais xurdidos da natureza, matizados e suaves.

e Ter en conta que as texturas grosas, irregulares e rugosas escurecen a cor, mentres que as
finas e lisas se mantefien mais proximas 4 orixinal

e Establecer regras de composicion para a coloracidon de elementos secundarios (marcos,
portas, cornixas, zocolos, etc.), semellantes as optidas na analise previa.

(6) O Natural Colour System é un sistema de notacion de cores ideado polo Instituto Escandinavo da Cor, que trata a
linguaxe de comunicacidn da cor. O sistema procura a descricion das cores a partires da maneira que temos de
percibilos establecendo unha denominacién para calquera cor que exista. Con isto consegue facilitar a
especificacion e a comunicacién da cor para o cal dispon inicialmente dunha carta con 1950 referencias estandares
sobre a que se poden matizar saturacidns e luminosidades doadamente. Web: http://www.ncscolour.com/
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3.2.- POLIGONOS INDUSTRIAIS

A aproximacidon compositiva ao entorno dos poligonos, a diferenza do caso anterior, debe
incluir unha analise rigorosa que identifique a gama cromatica propia do lugar.

3.2.1.- ANALISE
Proponse o seguinte procedemento:

e |dentificar as diferentes localizaciéons onde a visién do poligono teifla unha presenza
destacada.

e Realizar a andlise cromatica da contorna visual (7) que abranga tanto as cores como as
relaciéns entre elas e diferenciando as cores da superficie do chan, da vexetacién e das
edificaciéns, sendo as primeiras de especial interese a elaboracién determinacién do
criterio de integracion.

3.2.2.- PROPOSTA DE INTEGRACION

A estratexia de integracién elixida —nunha estrema o mimetismo e noutra o contraste
achegara unha paleta cromatica para o conxunto do poligono que contemple as seguintes
recomendacions:

e Emprego dunha gama cromatica reducida a un nimero limitado de tons para non crear
confusion nin saturacion visual.

e Priorizar estratexias de harmonizacién baseadas en tonalidades naturais e inorganicas
semellantes &s do terreo

e Elixir cores de baixa saturaciéon que non resulten excesivamente rechamantes (p.ex.: as
cores con saturacidon semellante 3as existentes na contorna proporciona un equilibrio
harmonico).

e Evitar o emprego sistemadtico de tons verdes, que dificilmente acadan os matices
cromaticos da vexetacion.

e Empregar os contrastes con moderaciéon e efectuando simulacién previas (p.ex.: a
utilizacion de cores complementarias as existentes establece una relacidn harmonica
baseada no contraste)

No que respecta aos materiais a empregar procurarase que obedezan a un criterio de
homoxeneidade de acordo coas particularidades deste tipo de construcidns na comarca tendo
presente a procura dunha imaxe de conxunto unitaria e harmoénica (p.ex.: definir modelos
Unicos de valados para o conxunto do poligono, combinacidns de materiais e cores que
resulten harmonicas e de composicién sinxela, etc.).

(7) Un método de traballo eficaz para este tipo de analises é o emprego de imaxes fotograficas tratadas
dixitalmente simplificAndoas en mosaicos cromaticos de modo que resulte mais doada a identificacidon
das gamas de cores e as relacidns entre elas.
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A intervencién individualizada para as diferentes construcidons haberd de establecerse de
acordo ao criterio paisaxistico unitario definido para o conxunto do poligono (8), prevendo
medidas de integracidon eficaces para cada unha delas como requisito indispensable para
acadar unha imaxe de proximidade coherente.

3.3.- CONSTRUCION E INSTALACION EN SOLO RUSTICO

Coma punto de partida fundamental procurarase a unidade material e cromatica. A sua
definicion débese guiar polos tons e relaciéns cromaticas das compofientes da paisaxe e polo
cofiecemento dos materiais propios da arquitectura da zona.

3.3.1.- ANALISE

Proponse coma procedemento unha mestura dos dous anteriores, isto é unha analice
cromatica da zona, en especial do solo e tamén dos elementos construtivos tradicionais e
habituais.

3.3.2.- PROPOSTA DE INTEGRACION

En xeral optarase por unha estratexia cromatica de harmonizacién co entorno podéndose
optar xustificadamente pola singularizacion ou a fusiéon tendo en conta as seguintes
recomendacions:

e Elixir unha estratexia cromatica intrinseca 4 paleta (oposicién, complementariedade ou
intensificacion dos tons entre si).
e Definir a paleta de cores para todos os elementos da instalacidn ou construcion.
e Optar sempre por unha gama de materiais e cores simple, sobria e funcional co obxecto de
acadar un aspecto coherente e coidado.
e Establecer pautas de aplicaciéon da paleta cromdtica tendo en conta outras regras da
percepcién e da combinacidn das cores , a maiores das xa expostas mais atras:
e Preferir tons escuros (agads o negro) posto que os claros aumentan e achegan os
volumes.
e Limitar o uso da cor verde, xa que pode destacar pola sua artificiosidade e contrate en
relacion cos tons da vexetacion, ricos, complexos e cambiantes.
e Evitar volumes completamente monocromos (distinguir cuberta e paramentos

(8) Este criterio debera de estar definido na normativa urbanistica do poligono acoutando os obxectivos
de xerais calidade que, alén de ordenar racionalmente a ocupacién do solo, tratard de minimizar as
afeccions sobre os elementos estruturais da paisaxe, garantira as relaciéns formais harmonicas, propora
unha imaxe unitaria e coherente do conxunto do poligono, fomentara as actitudes de coidado e
respecto polo entorno ou propiciara unha vision a longo prazo das intervencions.
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4.- FICHAS DE TOMA DE DATOS

e Ficha de nucleos
e Ficha de poligonos
e Ficha de instalaciéns en solo rustico

™

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia



XUNTA DE GALICIA iet

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACION

DO TERRITORIO
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DATOS XERAIS

Instituto de Estudos do Territorio

Y= Colexio Oficial de
ol Arquitectos de Galicia

Localizacién paisaxistica

Area paisaxistica:

Comarca paisaxistica:

Via/ruda; Ne
L, e Parroquia Localidade:
Localizacién xeografica —
Concello Provincia:
Xeorreferencias: X: | Y: |
Ambito da edificacion Urbano Sub.urbano
Rural Periurbano
FOTOGRAFIA DE CONXUNTO
MOSAICO CROMATICO
PATRON DE COMPOSICION CROMATICA
Proporcidon por cores da escena
Cor dominante | % |
Gama cromatica
Cor de mediacién [ % |
Gama cromatica
Cor ténica | % |
Gama cromatica
Esquema de cor sobre o circulo cromatico Esquema de cor:
Complementarios Andlogos Triddico
Complementarios divididos Tetradicos Cadrado
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Elemento Material

Acabamento

Tipo/variedade

Colocacién

Textura

Cor (NCS)

Fondos

Zocolos

Balcéns

Impostas

Cornixas

Cerramentos

Recercados

Outros

Ventds

Portas

Ferraxes

Ocos

Reixas

Defensas

Outros

Cubricion

Limas

Cumios

Chemineas

Bufardas

Cuberta

Canlons

Baixantes

Outros

COMENTARIOS E OBSERVACIONS
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ANALISE DO AMBITO DE ACTUACION. FICHA DE TOMA DE DATOS CONSTRUCIONS ILLADAS EN SOLO RUSTICO

DATOS XERAIS

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Localizacion paisaxistica

Area paisaxistica:

Comarca paisaxistica:

Via/rda; | Ne
L e Parroquia Localidade:
Localizacion xeografica —
Concello Provincia:
Xeorreferencias: X: | Y: |
. Agropecuario Industrial Infraestrutura
Uso da construcion - -
Equipamento Servizos Outros

FOTOGRAFIA DE CONXUNTO

MOSAICO CROMATICO

PATRON DE COMPOSICION CROMATICA

Proporcion por cores da escena

Cor dominante

Gama cromatica

Cor de mediacion

Gama cromatica

Cor tdnica

Gama cromatica

Esquema de cor sobre o circulo cromatico

Esquema de cor:

Complementarios

Andlogos

Triadico

Complementarios divididos

Tetradicos

Cadrado
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ELEMENTOS ARQUITECTONICOS E DE PARCELA. DESCRICION INDIVIDUALIZADA

Elemento Material Acabamento Tipo/variedade Colocacion Textura Cor (NCS)

Fondos

Zocolos

Balcéns

Impostas

Cornixas

Cerramentos

Recercados

Outros

Ventds

Portas

Ferraxes

Ocos

Reixas

Defensas

Outros

Cubricion

Limas

Cumios

Chemineas

Bufardas

Cuberta

Canlons

Baixantes

Outros

Valados

Portadas

Xardinaria

Exteriores

Anexos

Vialidade

COMENTARIOS E OBSERVACIONS
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ANALISE DO AMBITO DE ACTUACION. FICHA DE TOMA DE DATOS POLIGONOS INDUSTRIAIS

Y= Colexio Oficial de
ol Arquitectos de Galicia

R Area paisaxistica:

Localizacion paisaxistica —
Comarca paisaxistica:
Parroquia Localidade:

Localizacion xeografica Concello Provincia:
Xeorreferencias: X: | Y: |

- . Grao de ocupacién < 50% Uso predominante industrial Arrimado a nucleo residencial
Caracteristicas xerais — - - - - -
Grao de ocupacién > 50% Uso predominante servizos Illado de ndcleo residencial

PLANO DE SITUACION DOS PUNTOS DE VISTA E ESCENAS ANALIZADOS
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FOTOGRAFIA DE CONXUNTO

MOSAICO CROMATICO

CORES POR ESCENA
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5.- FICHAS DE PROPOSTA DE INTEGRACION
5.1.- Protocolo xeral de integracion cromatica

e Ficha de nucleo

e Ficha de poligonos

e Ficha de instalaciéns en solo rustico

e (Carta de materiais

e Carta decores

e (Carta de combinacidns de materiais e cores

5.1.- PROTOCOLO XERAL DE INTEGRACION CROMATICA

A fin de establecer uns criterios xerais que informen a elaboracién de fichas ou elementos
con alcance normativo mais individualizados para ambitos concretos de intervencion (9)
proponse un protocolo xeral de integracién cromatica redactado a modo de ordenanza para
achegarlle & propia metodoloxia un caracter mais proactivo, tendo en conta a flexibilidade
dun documento destas caracteristicas e, sobre todo, sen esquecer que a finalidade ultima
este documento é prover do necesario soporte para integrar a variable cromdtica en calquera
instrumento de planificacion espacial ou para elaborar instrumentos de planificacion
especificos (plans de cor).

Os principios que orientan esta proposta poden sintetizarse nos seguintes puntos:

e Que toda intervencidén sexa coherente e compatible coas caracteristicas intrinsecas da
construciéon (arquitecténicas, compositivas, tipoldxicas, formais, materiais, tecnoldxicas e
funcionais).

e Garantir a salvagardar e conservacién do existente: dos seus valores historicos e
arquitectdnicos, dos seus valores ambientais ou dos seus valores técnicos en cada caso.

e Verificar a integracion e compatibilidade da intervencién co seu contexto, no que a
construcién se insire a través de:

o aintegracién na escena urbana ou territorial mais préxima,

o aintegracion na visién de conxunto do ambito de intervencidn.
10 Coma os que se describen nesta metodoloxia (ntcleos de poboacién e asentamentos,
poligonos industriais e construcidns illadas en solo rustico) ou outros que se poideran
prever en funcidon da complexidade ou diferenzas que a fase de informacién previa
detecte.

e Facilitar, cunha eficaz xestion administrativa e técnica das intervencions, o seu uso futuro
a través:

o daimplantacién de procedementos sinxelos e verificables,
o do cotexo e confrontacién permanente da informacidon elaborada,
o do arquivo, manexo estatistico e consulta dos datos para o futuro.

O seu esquema de funcionamento, ligado as fichas de cada ambito de intervencién e
as cartas de cores e materiais seria:

(9) Coma os que se describen nesta metodoloxia (nucleos de poboacién e asentamentos,
poligonos industriais e construcions illadas en solo rustico) ou outros que se poideran prever
en funcién da complexidade ou diferenzas que a fase de informacidn previa detecte.
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do poboacién industriais Solo Rustico
g 3 ,
=
o®
i
98 ( Cartade Carta de Cartade )
55 corese cores e cores e
E o materiais por || materiais por || materiais por
o \clementos elementos elementos J

1. Campo de aplicacion

As presentes fichas e protocolo xeral de intervencidn aplicaranse con caracter xeral
nos ambitos de intervencidn sinalado e tal como se definen na propia guia.

O protocolo achega os criterios que seguir na execucion de obras tanto de
mantemento ordinario coma de mantemento extraordinario, restauracién,
rehabilitacidon e novas construciéns que afecten a elementos de fachada e cubertas
ou exteriores en xeral.

Esta relacion de criterios podera integrarse, coas debidas adaptacidns, na normativa
de calquera instrumento de planificacion espacial.

2. Extension da intervencion

As intervenciéns nas fachadas dunha construcién deben ter un caracter unitario e
congruente cos criterios da ficha correspondente. Na medida do posible debera
executarse simultaneamente e cubrir a totalidade do volume exterior. Procurarase a
distincién cromatica entre edificaciéns estremeiras, salvo que figuren no mesmo
predio.

As intervencidns deben incluir todos os elementos e acabados de fachada que
contribldan a dar unha imaxe global do edificio, coma molduras, recercados, cornixas,
impostas e zécolos ou plantas baixas con uso diferenciado.

3. Metodoloxia

A definicidon dos parametros normativos que regulen as intervenciéns deben ter en
conta toda a informacion necesaria desde o punto de vista tipoldxico, historico,
tecnoldxico e das técnicas construtivas e dos materiais, seguindo o procedemento
marcado nesta guia. Nos dmbitos de intervencidon de valor patrimonial manterase,
sempre que for posible, as cores e materiais orixinais ou a sua substitucion xustificada
por outros idénticos.

A escolla das cores e dos materiais debe ser compatible coa historia do edificio,
tipoloxia e funcion e, ademais, integrarse na contorna onde se localiza a intervencidn.
As cartas de cores e de materiais non conducen necesariamente a unha posibilidade
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univoca, polo que se deberan considerar todos os factores para definir unha
intervencién integrada.

A intervenciéon en contexto heteroxéneos deberd partir dunha andlise de varios
edificios representativos para obter pautas mdis amplas de intervencion,
confrontadas estas co mosaico cromatico das vista de conxunto, de onde tirar
seleccidns de cores.

4. Integracion cromatica da intervencion
A intervencion cromatica da intervencion debe considerarse a duas escalas:

e Na escena urbana ou territorial préxima que permita relacionala cos edificios
estremeiros e enfrontados no campo visual do observador achegado ao edificio.

e Na escena urbana ou territorial de conxunto que permita relacionala co contexto
urbano, funcional ou territorial inmediato, caracterizado por unha unidade
morfoldxica coma un ndcleo rural, un barrio, un ensache, un poligono ou unha
infraestrutura.

A integracién vird dada pola compatibilidade:

e Das cores escollidas (identificadas mediante o cédigo NCS correspondente, que
informa do ton, luminosidade e grao de saturacidn) regulados polas fichas
correspondentes e as cartas de cores aplicables.

e Do tratamento das superficie e dos materiais seleccionados regulados polas fichas
correspondentes e as cartas de cores aplicables.

A integracién procurara a harmonia cromatica cos edificios adxacentes e co conxunto
no que se sitle. Os materiais e tratamentos das superficies deberan ser coherentes
co caracter do edificio e compatibles coa contorna.

A validacion técnica e administrativa da intervencién farase sobre a documentacion
fotografica conforme & metodoloxia descrita na guia. Esta informacién deberd cubrir
tanto a fase de analise coma de proposta de intervencidn e de obra rematada.

5. Recomendaciéns sobre o tratamento das superficies, disposicion das cores nas
fachadas a seleccion de cores en nticleos de poboacion e areas suburbanas e
rururbanas

No caso de intervencidns sobre construcidns existentes, recoméndase manter o tipo
de acabamentos orixinais, polo menos a respecto de cores e materiais.

As fachadas compostas de varios volumes e/ou con moitos elementos decorativos
admiten unha maior diferenciacion cromatica que, en todo caso, deberd ser
congruente co seu caracter e tipo. A eleccion do desefio e materiais procurara
integrar asemade a planta baixa nun proxecto unitario.

O cofiecemento da construcion ou edificio e seu contexto debe fornecer elementos
gue orienten a escolla do tratamento das superficies e disposicion das cores nos
distintos planos, elementos e plantas, avaliando mesmo a sua diferenciacion
cromatica.
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A escolla das cores debe facerse a partir dos criterios e cartas indicadas e filtralas
sobre a base do cofiemento da construcidn ou da contorna. No caso das construcions
existentes esta deber partir do estudo da coloracion orixinal. No caso de construcions
novas deber partir do estudo da coloraciéon do contexto, especialmente o inmediato.
En calquera caso, procurarase a coherencia da intervencidn cos valores do edificio e
da contorna na que se insire, asi como a harmonizacién das coloraciéns coa
ornamentacién e outros elementos presentes nas fachadas e cubertas e no propio
contexto urbano e territorial.

6. Recomendacidns sobre o tratamento das superficies, disposicion das cores nas
fachadas a seleccidon de cores en edificacidns illadas en solo rustico

O tratamento cromatico das instalaciéns ou edificacions illadas en solo rustico, que

seran predominantemente de uso agrario ou gandeiro, é un aliado poderoso da
integracion mesmo despois da sda construcion e funcionamento.

A eleccidén de materiais e cores debe conducirse polos tons e as relacidons cromaticas
das compofientes da paisaxe e polo cofiecemento dos materiais propios da
arquitectura da zona seguindo proceso seguinte:

a) Efectuar unha andlise cromatica da contorna, en especial do chan e dos
materiais construtivos tradicionais ou habituais.

b) Elixir unha estratexia cromatica vinculada 4 contorna, ben mediante
singularizaciéon ou contraste, ben mediante ocultaciéon ou, preferentemente,
harmonizacion.

c) Elixir unha estratexia cromdtica intrinseca 4 gama por oposicion,
complementariedade ou intensificacidn dos tons entre si.

d) Definir unha gama de cores para todos os elementos da instalacion ou
edificacién.

e) Escoller sempre unha gama de cores e materiais sinxela, sobria e funcional
para obter un resultado coherente e coidado.

Fixar pautas de aplicacién da gama cromatica tendo en conta s regras da percepcién e
combinacion das cores:

a) Prefirir tons escuros (agas o negro) para evitar agrandar os volumes cos tons
claros.

b) Evitar cores saturadas, discordantes e brillantes, que contrastan cos tons
matizados e suaves das paisaxes agrarias.

c) Limitar o uso da cor verde, xa que pode destacar pola sua artificiosidade e
contrastar cos tons da vexetacion, moito mais ricos, cambiantes e cheos de
matices.

d) Ter en conta que as texturas grosas e rugosas escurecen as cores e as lisas e
finas mantefien a cor orixinal.

e) Evitar volumes monocromos, procurando diferenciar cubertas de paramentos
como minimo.

f) Fixar regras de coloracién dos elementos arquitecténicos das fachadas coma
0cos, cornixas, zécolos, etc.
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7. Recomendacidns sobre o tratamento das superficies, disposicion das cores nas
fachadas a seleccion de cores en poligonos industriais

A ordenacién ou regulacion que se determine para un poligono industrial é
conveniente que preste atencion, entre outros aspectos, ao cromatismo xeral da
actuacién a fin de conciliar a loxica funcional e econdmica coa matriz territorial e
paisaxistica establecendo criterios homoxéneos e ligados as particularidades do lugar
e configurar unha imaxe de conxunto unitaria e harmdnica.

Para a regulacidon do poligono debe incluir unha andlise cromdtica rigurosa que
identifiqgue a gama cromatica do lugar. seguidamente debe escollerse a estratexia de
integracion, que pode ir desde o mimetismo ao contraste, e definir unha gama de
cores para o conxunto do poligono. E preferible seleccionar unha gama cromatica
reducida a un nimero limitado de tons, para evitar confusidn e saturacion visual.

Recoméndase en termos xerais favorecer as estratexias de harmonizacién, baseadas
nas tonalidades naturais e inorganicas similares as do terreo e elixir cores de baixa
saturacidon que non resulten moi rechamantes. Tamén é recomendable evitar o uso
excesivo ou sistemdtico das tons verdes, que dificilmente acadan os matices
cromaticos da vexetacidn, e utilizar os contrastes con moderacion.
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PROPOSTA DE INTEGRACION. FICHA DE NUCLEOS E AMBITOS PERIURBANOS E RURURBANOS

DATOS XERAIS

Area paisaxistica:

Localizacion paisaxistica

Comarca paisaxistica:

Urbano Suburbano

Ambito da edificacion

Rural Periurbano

MATERIAIS

Conclusions da toma de datos Proposta

Elemento Material Remate Textura Material Remate Textura

Fondos

Zocolos

Balcons

Impostas

Cornixas

Cerramentos

Recercados

Outros

Ventds

Portas

Ferraxes

Ocos

Reixas

Defensas

Outros

Cubricion

Limas

Cumios

Chemineas

Bufardas

Cuberta

Canlons

Baixantes

Outros

Valados

Portadas

Xardinaria

Anexos

Exteriores

Vialidade

Pendello

Outros

Comentarios e observacions:
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DEFINICION CROMATICA POR ELEMENTO CONSTRUTIVO

Conclusions da toma de datos Proposta

Elemento
Ton Luminosidade Saturacion Ton Luminosidade Saturacion

Fondos

Zocolos

Balcons

Impostas

Cornixas

Cerramentos

Recercados

Outros

Ventds

Portas

Ferraxes

Ocos

Reixas

Defensas

Outros

Cubricion

Limas

Cumios

Chemineas

Bufardas

Cuberta

Canlons

Baixantes

Outros

Valados

Portadas

Xardinaria

Exteriores

Anexos

Vialidade

Pendello

Comentarios e observacions:
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AVALIACION CROMATICA GLOBAL DA CONSTRUCION

Proporcion e intensidade

Cor da composicion cromatica Conclusions de toma de datos (%) Proposta (%)

Dominante

De mediacion

Tonica

Combinacions do circulo cromatico

Composicion Conclusions de toma de datos (%) Proposta (%)

Binario ou de complementarios

Linea

De andlogos

Tridadico

De complementarios divididos

Tetrddico (rectangular)

Cadrado

Comentarios e observacions:

NOTAS EXPLICATIVAS

Proporcidn e intensidade da cor: refirese ao feito de que as cores, cando se relacionan nun mesmo contexto, se perciben como unha mestura que sera
diferente en funcidn da sua extensién dentro da composicion. Deste modo fanse os seguintes distingos:

Dominante
B B Sub-dominante
Tonica

- Dominante (O fondo): é a mais neutra e a de maior extension. A sta funcion é destacar as outras cores que forman parte da composicion.

. De mediacion ou sub-dominante: actia como conciliadora e de transicién entre os dominantes e normalmente sitlase no circulo cromatico
préxima a cor ténica.

- Ténica ou de énfase: polo xeral refirese a unha cor na gama complementaria da dominante e ten unha érea relativamente pequena. Responde a
un patréon de maior saturacion en cor e supon un contraste importante en valor.

Combinaciéns do circulo cromatico: esta andlise esta referida as figuras que se debuxan sobre o circulo cromético ao enlazar entre se as diferentes cores
que forman unha composicién e que se corresponden con diferentes sensacions perceptivas.

P CQCQCCC

Complementarios Andlogos Triddica Compl.Divididos Tetradica Cadrado
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PROPOSTA DE INTEGRACION. FICHA DE POLIGONOS INDUSTRIAIS

DATOS XERAIS

Area paisaxistica:

Localizacién paisaxistica

Comarca paisaxistica:

CONCLUSIONS DE DATOS DA AREA

Conclusions da toma de datos

Escena P ..
Ton Luminosidade Saturacion

Comentarios e observacions:

PROPOSTAS DE COMPOSICIONS CROMATICAS

Binario ou de complementarios

NCS NCS

NCS NCS

NCS NCS

Lineal

NCS NCS NCS NCS
NCS NCS NCS NCS
NCS NCS NCS NCS
De andlogos

NCS NCS NCS

NCS NCS NCS

NCS NCS NCS

Tridadico

NCS NCS NCS

NCS NCS NCS

NCS NCS NCS

De complementarios divididos

NCS NCS NCS

NCS NCS NCS

NCS NCS NCS

Tetrddico (rectangular)

NCS NCS NCS NCS
NCS NCS NCS NCS
NCS NCS NCS NCS
Cadrado

NCS NCS NCS NCS
NCS NCS NCS NCS
NCS NCS NCS NCS
Comentarios e observacions:

NOTAS EXPLICATIVAS

Exemplos de composicions formadas a partir das cores da cobertura do chan e as diferentes combinacidéns xeométricas do circulo cromatico.

Lineal Triddica Tetradica
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PROPOSTA DE INTEGRACION. FICHA DE CONSTRUCIONS ILLADAS EN SOLO RUSTICO

DATOS XERAIS

Area paisaxistica:

Localizacion paisaxistica

Comarca paisaxistica:

Agropecuario Industrial Infraestrutura

Uso da construcion " -
Equipamento Servizos Outros

MATERIAIS

Conclusions da toma de datos Proposta

Elemento Material Remate Textura Material Remate Textura

Fondos

Zdcolos

Balcons

Impostas

Cornixas

Cerramentos

Recercados

Outros

Ventds

Portas

Ferraxes

Ocos

Reixas

Defensas

Outros

Cubricion

Limas

Cumios

Chemineas

Cuberta

Bufardas

Canlons

Baixantes

Outros

Valados

Portadas

Xardinaria

Anexos

Vialidade

Exteriores

Pendello

Outros

Comentarios e observacions:
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Elemento

Conclusions da toma de datos

Proposta

Ton

Luminosidade

Saturacion

Ton

Luminosidade

Saturacion

Fondos

Zocolos

Balcons

Impostas

Cornixas

Cerramentos

Recercados

Outros

Ventds

Portas

Ferraxes

Ocos

Reixas

Defensas

Outros

Cubricion

Limas

Cumios

Chemineas

Bufardas

Cuberta

Canlons

Baixantes

Outros

Valados

Portadas

Xardinaria

Exteriores

Anexos

Vialidade

Pendello

Comentarios e observacions:
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AVALIACION CROMATICA GLOBAL DA CONSTRUCION

Proporcion e intensidade

Cor da composicion cromatica Conclusions de toma de datos (%) Proposta (%)

Dominante

De mediacion

Tonica

Combinacions do circulo cromatico

Composicion Conclusions de toma de datos (%) Proposta (%)

Binario ou de complementarios

Linea

De andlogos

Triddico

De complementarios divididos

Tetrddico (rectangular)

Cadrado

Comentarios e observacions:

AVALIACION CROMATICA DA CONTORNA

Conclusions da toma de datos

Escena . 7
Ton Luminosidade Saturacion

Comentarios e observacions:

PROPOSTAS DE COMPOSICIONS CROMATICAS

Binario ou de complementarios

NCS [ NCs | |
Lineal

NCS [ NCs [ NCs [ NCs
De andlogos

NCS [ NCs [ NCs |
Triddico

NCS [ NCs [ NCs |

De complementarios divididos

NCS [ NCs [ NCs |
Tetrddico (rectangular)

NCS [ NCs [ NCs [ NCs
Cadrado

NCS [ NCs [ NCs [ NCs

Comentarios e observacions:
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NOTAS EXPLICATIVAS

Proporcidn e intensidade da cor: refirese ao feito de que as cores, cando se relacionan nun mesmo contexto, se perciben como unha mestura que sera
diferente en funcidn da sta extension dentro da composicion. Deste modo fanse os seguintes distingos:

Dominante
BB Sub-dominante

Tonica

- Dominante (O fondo): é a mais neutra e a de maior extension. A sua funcion é destacar as outras cores que forman parte da composicion.
. De mediacion ou sub-dominante: actia como conciliadora e de transicion entre os dominantes e normalmente sitlase no circulo cromatico

proxima & cor tonica.
. Tonica ou de énfase: polo xeral refirese a unha cor na gama complementaria da dominante e ten unha érea relativamente pequena. Responde a un

patrén de maior saturacion en cor e supdn un contraste importante en valor.

Combinaciéns do circulo cromatico: esta andlise esta referida as figuras que se debuxan sobre o circulo cromético ao enlazar entre se as diferentes cores que
forman unha composicion e que se corresponden con diferentes sensacions perceptivas.

cceccCcecC

Complementarios Andlogos Triddica Compl.Divididos Tetradica Cadrado

Exemplos de composicions formadas a partir das cores da cobertura do chan e as diferentes combinacidéns xeométricas xurdidas do circulo cromético.

Lineal Triddica Tetradica
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PROPOSTA DE INTEGRACION. CARTA DE CORES E MATERIAIS

DATOS XERAIS

Area paisaxistica:

Localizacion paisaxistica ———
Comarca paisaxistica:

Urbano Suburbano

Ambito da edificacién

Rural Periurbano

CORES
Zébcolos, basamentos e plantas baixas
Codigo NCS Cddigo NCS Codigo NCS Cddigo NCS
Codigo NCS Codigo NCS Codigo NCS Codigo NCS
Codigo NCS Cddigo NCS Codigo NCS Cddigo NCS
Fondos e panos cegos de fachada
Cddigo NCS Codigo NCS Cddigo NCS Cddigo NCS
Cddigo NCS Codigo NCS Cddigo NCS Cddigo NCS
Cddigo NCS Codigo NCS Cddigo NCS Cddigo NCS
Recercados e resaltes dos ocos
Cddigo NCS Codigo NCS Cddigo NCS Cddigo NCS
Cddigo NCS Codigo NCS Cddigo NCS Cddigo NCS
Cddigo NCS Codigo NCS Cddigo NCS Cddigo NCS
Resaltos de fachada e elementos ornamentais (impostas, cornixas)
Cddigo NCS Codigo NCS Cddigo NCS Cddigo NCS
Cddigo NCS Codigo NCS Cddigo NCS Cddigo NCS
Codigo NCS Codigo NCS Codigo NCS Codigo NCS
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LE

Carpintaria (ventds, portas)

Sistemas de proteccién dos ocos (contraventds, persianas)

Cerrallaria (defensas, reixas, balcéns)

Comentarios e observacions:
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MATERIAIS

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

iet

Instituto de Estudos do Territorio

Zébcolos, basamentos e plantas baixas

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacién:

Remate:
Textura:

Denominacién:

Remate:
Textura:

Fondos e panos cegos de fachada

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacién:

Remate:
Textura:

Denominacion:

Remate:
Textura:

Recercados e resaltes dos ocos

Denominacidn:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

Denominacién:

Remate:
Textura:

Denominacion:

Remate:
Textura:

e

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

Resaltos de fachada e elementos ornamentais (impostas, cornixas)

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacidn:
Remate:
Textura:

Denominacion:

Remate:
Textura:

Denominacion:

Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:
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Carpintaria (ventds, portas)

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

Sistemas de proteccién dos ocos (contraventds, persianas)

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

Cerrallaria (defensas,

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

reixas, balcéns)

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacién:
Remate:
Textura:

Denominacion:
Remate:
Textura:

Comentarios e observacions:
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PROPOSTA DE INTEGRACION. CARTA DE COMBINACION ENTRE CORES E MATERIAIS

DATOS XERAIS

e Area paisaxistica:
Localizacién paisaxistica

Comarca paisaxistica:

Ambito da edificacién Urbano

Suburbano

Rural

Periurbano

COMBINACIONS RECOMENDADAS DE CORES E MATERIAIS

Elemento construtivo:

Comentarios e observacions:

Caracteristicas da composicion e das cores:

Esquema de cor sobre o circulo cromatico:

Opostos I Analofos | Triddrico | Complem.divid. | Tetradrico | Cadrado
Caracteristicas das cores:
Dominante Sub-dominante Tonica
Comp. Escena (%)
Luminosidade rango)
Saturacion (rango)
Elemento construtivo:
Comentarios e observacions:
Caracteristicas da composicion e das cores:
Esquema de cor sobre o circulo cromatico:
Opostos I Andlofos | Triadrico | Complem.divid. | Tetradrico | Cadrado
Caracteristicas das cores:
Dominante Sub-dominante Tonica

Comp. Escena (%)

Luminosidade rango)

Saturacion (rango)

Observacions: O diagrama de combinacion pretende servir de base para explorar as distintas combinaciéns posibles entre materiais e cores dentro dun
elemento construtivo. Admite a sta adaptacion e/ou modificacion en funcidn das distintas variables que manexe cada proposta.
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